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Silniční záchytné systémy OMO – 
krátké ohlédnutí a realizované stavby
Ing. Jaroslav Číhal 
STAVBY OMO s.r.o.
telefon: +420 604 695 847, E-mail: cihal@cihal-omo.cz

Mgr. Roman Nepraš
STAVBY OMO s.r.o.

V uplynulém roce 2025 uběhlo dvacetiletí vývoje silničních záchytných systémů OMO, kterých 
firma STAVBY OMO v současnosti nabízí 9 typů. Příspěvek stručně shrnuje jak v tomto období 
byly jednotlivé typy uváděny do nabídky, všímá si požadavků, které byly na ně kladeny 
a představuje výběr staveb z posledního období.

OMO road restraint systems – a short hindsight and completed projects
The past year, 2025, marked twenty years of development of OMO road restraint systems, of 
which the company STAVBY OMO currently offers 9 types. The article briefly summarizes how 
the individual types were introduced to the market during this period, notes the requirements 
that were placed on them, and presents a selection of projects from the recent period.

V minulém roce (2025) uběhlo 20 let vývoje silničních záchytných systémů známých značkou 
OMO. Tradice navázala na předešlé letité zkušenosti při opravách mostů (Opravy MOstů) a opravách 
a montážích silničních záchytných systémů jiných výrobců, při kterých se zjišťovaly praktické poznatky 
z reálných situací na silniční síti.

Na základě těchto zkušeností pak od roku 2005 započal vývoj prvního vlastního svodidla, nízkého 
mostního svodidla, ale pro vyšší úroveň zadržení H2, které v té době nebylo úplně obvyklé. A v roce 
2007 bylo úspěšně odzkoušeno svodidlo MS4/H2 na zkušebním polygonu u obce Kámen na Pelhři-
movsku.
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Jeho úspěšné nasazení pak povzbudilo další nápady vedoucí k vylepšení v té době osvědčeného 
zábradelního svodidla se svodnicí NH4 a vzniklo zábradelní svodidlo ZMS4/H2, které úspěšně prošlo 
v roce 2011 náročnými testy s vynikající hodnotou průhybu jen 0,45m. S růstem provozu se stupňo-
valy i požadavky na vyšší nasazení svodidel s vyšší úrovní zadržení na silniční síti, a proto následovalo 
v roce 2016 svodidlo s úrovní zabezpečení H3 - zábradelní svodidlo ZMS4/H3.

Příznivé ohlasy odběratelů vedly k dalšímu vývoji a v celkem rychlém sledu vznikaly další typy 
svodidel. Již v roce 2017 opět mostní MS4-1/H2 a o rok později jeho vyšší zábradelní varianta 
ZMS4-1/H2, u kterých se již standardní výbavou stala výztužná tyč s povrchovou šroubovicí. V sou-
vislosti s postupným přechodem dominantního výrobce svodnice v ČR na typ dvouvlny (typ „A“) 
vyvstala nutnost jednodušších navázání mostních a liniových svodidel, což přineslo i vývoj variant 
s touto svodnicí. Prvním typem bylo v roce 2020 zábradelní svodidlo ZMS4-A/H2.

Obr. 1 Most D3-115.1 u Čekanic po výměně již nevyhovujícího svodidla (vpravo) za nové mostní svodidlo 
MS4/H2 (2010)
Obr. 2 Silnice II/398 opěrná zeď „Vyhlídky zamilovaných“ ve Vranově n./Dyjí osazená svodidlem MS4/H2 
(2011)

Obr. 3 Most D2-028 u Hustopečí se zábradelními svodidly ZMS4/H2 s podélnou zábradelní výplní (2015)
Obr. 4 Most D1-063 u Sedlic osazený zábradelními svodidly ZMS4/H3, v SDP bez výplní, na okraji se svislou 
zábradelní výplní (2020)



SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ
31. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2026 351

Neustálý tlak na snižování cen záchytných systémů pak vyústil v prodloužení rozteče sloupků na 
úctyhodné tři metry a odzkoušení nových typů svodidel, nejprve mostního MS4-A3/H2 v březnu roku 
2021 a následně téhož roku v červnu i jeho zábradelní varianty ZMS4-A3/H2. Posledním, zatím de-
vátým svodidlem pak je varianta ZMS4-A3.0/H2 z roku 2024, která umožňuje osazení na tzv. nulovou 
úroveň mostní římsy, čímž usnadňuje a zlevňuje řešení odvodnění komunikace, zvláště u liniových 
staveb.

Za uplynulé roky se na silniční síti nejen v ČR objevují již řádově stovky kilometrů svodidel 
s oválnou značkou OMO. Lze se s nimi setkat jak na místních komunikacích, opěrných zdech, ve 
městech, tak na hlavních silnicích, páteřních komunikacích a velkých stavbách na dálniční síti. Věříme, 
že poskytovaný servis a kvalitní parametry svodidel z domácí produkce zůstane devizou, kterou naši 
odběratelé ocení i v následujících letech.

Obr. 5 Při budování obchvatu na silnici I/16 a Slaného byly mosty vybaveny svodidly MS4-1/H2, zde most 
ev.č. 16-003 (2019)
Obr. 6 Mosty obchvatu Lechovic na Znojemsku byly osazeny svodidlem ZMS4-1/H2 se svislou zábradelní 
výplní, zde most ev.č. 53-006 (2019)

Obr. 7 Obchvat Opavy na silnici I/16 byl vybaven svodidly s prodlouženou roztečí sloupků, zde most ev.č. 
11-125 se svodidlem MS4-A3/H2 (2023)
Obr. 8 Na silnici I/19 u Chýnova jsou opěrky a zábrany před PHS osazeny vyšším svodidlem ZMS4-A3/H2 
(2022)
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Vybrané referenční stavby typů svodidel:

Obr. 9 Svodidlo MS4/H2
vlevo most ev.č. 20-069 v Písku (2015), vpravo opěrné zdi na silnici I/57 u obce Vrchy (2010)

Obr. 10 Svodidlo MS4-1/H2
vlevo most ev.č. 16-006 Ješín (2020), vpravo most 23933-005 u obce Dolín (2018)

Obr. 11 Svodidlo MS4-A3/H2
vlevo most ev.č. 16-052a u obce Studánky (2025), vpravo specifický dilatační díl svodidla na mostní estakádě 
VMO Brno Rokytova (2024)
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Obr. 12 Svodidlo ZMS4/H2
vlevo most na III/1558 přes Bošilecký rybník (2014), vpravo opěrná zeď a most obchvatu Větrného Jeníkova u 
obce Henčov (2020)

Obr. 13 Svodidlo ZMS4/H3
vlevo most D46-013b v Prostějově se svodidly v SDP (2022), vpravo na okrajích estakády ev.č. 16-052b u 
obce Štikov v rámci obchvatu Nové Paky (2025)

Obr. 14 Svodidlo ZMS4-1/H2
vlevo most přes D1 na silnici III/12924 u obce Hněvkovice (2021), vpravo most 079 MÚK Časy na D3 (2022) 
oba se zábradelní výplní tahokov
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Obr. 15 Svodidlo ZMS4-A3/H2
vlevo opěrná zeď na silnici I/14 u obce Rybník (2024), vpravo most ev.č. 3077-1 u obce Dolany přes přeložku 
I/33 u Jaroměře (2024)

Obr. 16 Svodidla MS4-A3/H2 a ZMS4-A3/H2
společné užití svodidel na jednom mostě, vlevo na mostě ev.č. 2769-1 (2022), vpravo v rámci MÚK D10-026 
Kosmonosy (2025), oba přes dálnici D10
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